
El modelo LTC 2914/91 es un monitor
en color de alto rendimiento y alta
resolución, equipado con una completa
gama de funciones de nivel profesional, y
que ofrece un alto nivel de flexibilidad
para un amplio tipo de aplicaciones.

Este monitor cuenta con un tubo de
rayos catódicos (CRT) de 36 cm/14 pulg.
(medidos en diagonal) lo que ofrece
una reproducción de color y claridad
de imagen de altas prestaciones con
una resolución de más de 700 líneas
de TV. Los ajustes para los parámetros
de la pantalla se realizan a través de
menús en pantalla, muy fáciles de usar
y que ofrecen una serie de opciones
por defecto o personalizadas,
disponibles en varios idiomas.

El modelo LTC 2914/91 cuenta con dos
entradas de vídeo compuesto de bucle
de paso, que emplean conectores BCN
e interruptores de impedancia, y un juego
de conectores Y/C de bucle de paso para
las señales de S-vídeo. Con los controles
del panel frontal, cada una de estas tres
entradas puede seleccionarse para
visualización individual o en modo de

secuencia.También dispone de sonido de
nivel de línea para las entradas de vídeo
compuesto A y vídeo compuesto B-Y/C.

El LTC 2914/91 cuenta con una función
de detección automática que identifica
si las señales de entrada son PAL o
NTSC, y con una fuente de alimentación
universal que acepta una amplia gama
de alimentación.

El modelo LTC 2914/91 está alojado
en una carcasa de metal que ahorra
espacio, y puede montarse nivelado
con un bastidor EIA estándar de 19"
utilizando el equipo opcional de montaje
en bastidor LTC 9113/00.

LTC 2914/91
Monitor de vídeo en color

�� Pantalla de 36 cm 
(14 pulg.)

�� Resolución de 700 TVL

�� Detección automática de
señales PAL y NTSC

�� Entradas de señal
conmutable entre vídeo
compuesto y Y/C

�� Menús en pantalla para la
configuración del monitor 

�� Amplia gama de
alimentación

�� Prestaciones de sonido

�� Instalación opcional 
en bastidor
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ESPECIFICACIONES

Eléctricas
Número de Tensión Gama de Potencia a la Formato
modelo nominal tensión tensión nominal Sínc.
LTC 2914/91 120/230 VAC, de 90 a 264 75 W PAL/NTSC

50/60 Hz

Tubo de la pantalla: 35,6 cm (14 pulg.) medido en diagonal,
separación de punto de 0,22 mm a 90° de deflexión,
proyectores en línea, protección contra implosión integral.

Área de visualización de imagen: 34 cm (13,4 pulg.) 
medido en diagonal.

Linealidad:
Horizontal: 7%.
Vertical: 7%.

Resolución horizontal: 700 líneas de televisión (mínimo).

Entrada de vídeo:
Vídeo compuesto: de 0,3 a 1,5 Vp-p, sincronización negativa.

Conmutación manual desde 75 Ω no equilibrada a Hi-Z
con funcionamiento de bucle a través del interruptor de
impedancia.

Y/C:
Señal Y: 0,7 Vp-p.
Señal C: 0,3 Vp-p. Conmutación manual de 75 Ω no
equilibrada a Hi-Z con funcionamiento de bucle a través
del interruptor de impedancia.

Entrada de sonido: nivel de línea de 1 V.

Salida de sonido: nivel de línea con bucle de paso, altavoz de 1 W.

Controles:

Panel frontal:
OSD: selecciona el menú de visualización en pantalla.
�: Se reduce el ajuste de brillo y se desplaza hacia abajo

el control del cursor del OSD.
�: Se reduce el ajuste de brillo y se desplaza hacia arriba

el control del cursor del OSD.
�: Se reduce el ajuste de contraste, y el de OSD 
�: Se aumenta el ajuste de contraste, y el de OSD.
A: selecciona la entrada de vídeo A para visualización.
B: selecciona la entrada de vídeo B para visualización.
Y/C: selecciona la entrada de vídeo Y/C para visualización.
SEQ: selecciona las entradas de vídeo A, B y Y/C para

visualización en secuencia.
Alimentación: interruptor de encendido.

Panel trasero:
Tres conmutadores de impedancia 75 Ω/Hi-Z (bucle de paso).

Visualización en pantalla (7 idiomas):
Brillo.
Contraste.
Tinte (sólo NTSC).
Color.
Por defecto.
Idioma (inglés, chino, francés, alemán, español,
italiano, holandés).
Título del canal.
Tiempo de demora.
Volumen.

Indicadores (panel frontal): indicador LED de alimentación.

Conectores:
Entrada A:

Vídeo compuesto: 2 BNC, uno para la entrada y uno para
la salida.

Sonido: 2 RCA fonográficos, uno para la entrada y uno
para la salida.

Entrada B:
Vídeo compuesto: 2 BNC, uno para la entrada y uno para

la salida.
Sonido: 2 RCA fonográficos, uno para la entrada y uno para

la salida.
Vídeo Y/C: 2 mini-DIN, uno para la entrada y uno para la salida.
Cable de alimentación: 2 conectores IEC desconectables de

3 cables con toma a tierra, de 1,5 m de longitud (5 pies);
uno con toma continental europea y uno con toma tipo
norteamericano.

Mecánicas
Carcasa:
Material: acero con frontal de plástico.
Acabado: en carbón.

Dimensiones: 356 ancho x 380 profundidad x 333 altura
(en mm) (14 x 15 x 13,1").

Peso: 13,2 kg (29 libras).

Medioambientales
Temperatura:
En funcionamiento: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104°F).
De almacenamiento: de –10° C a 50° C (de 14° F a 122° F).

Humedad: del 10% al 90%, sin condensación.

Certificaciones de agencias
EMC:
Inmunidad: EN55024 1998 (CISPR 24).
Emisión: EN50081-1 1992, FCC Parte 15, Clase B.

El producto cumple con las normas DHHS 21 CFR aplicables
en la fecha de fabricación.

Seguridad:
Requisito CE, LVD: EN60065 1993.
ETL:ANSI/UL1950.
cETL: CAN/CSA_C22.2, Núm. 950.

Accesorios
Unidad de instalación en bastidor LTC 9113/00: para
instalar un monitor LTC 2914/91 en una unidad de bastidor
EIA estándar de 19 pulgadas. Ocupa un ancho de una unidad
de bastidor por 8 de alto.


